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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

PAL Melaminat KRONOSPAN, Coco
Bolo, 8995 SN

Numar articol Lungime Latime Grosime
13515/8995 2.800 mm 2.070 mm 18 mm

Imaginati-va ca aveti la dispozitie cheia celui mai mare producator de
placi pe baza de lemn din lume si celei mai variate game de produse
inspirate din ultimele tendinte globale ale designului, avand la baza
experienta si competenta industriala demonstrata.

Imaginati-va ca va puteti baza pe cei 115 ani de inovatie si experienta,
peste 30 de unitati de productie de ultima generatie si o colectie de
accesorii perfect asortate.

Bine ati venit in lumea Kronodesign®. Exact ce aveti nevoie, atunci cand
aveti nevoie. Nu acceptati nimic mai putin.

* Imaginile decorurilor sunt cu titlu informativ

DECOR

Coco Bolo 8995 SN
Structura suprafatd Super Natural

CARACTERISTICI
Bl Usor de curstat ¢f Rezistenta UV % Igienic
&) Antibacterial m EN 14322 m EN 312
Utilizare P2 Clasa de emisii E1
SPECIFICATII
Grosime 18 mm
Latime 2.070 mm

mai multe informatii http://www.holver.ro/shop/placi/placi-decorative/pal-
melaminat/pal-melaminat-kronospan--coco-bolo--8995-sn~p1296678
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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Lungime 2.800 mm
Greutate 75,1kg
Placa
Placa suport PAL
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